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Hallen fir Turnen, Spiele und Mehrzwecknutzung
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Sportbdden — Mehrzweck-Sporthallenbéden — Anforderungen

Prifgegenstandes: 04.03.2021
Datum der Priifung: 11.03.2021
Datum des Berichts: 11.03.2021
Seite 1 von 3 Textseiten
Beilagen: 1
Anlagen: -
Gesamtseitenzahl: 4
Anzahl der Ausfertigungen: 2

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Priifgegenstande.
Veréffentlichung des vorliegenden Berichtes (auch auszugsweise) ist nur mit schriftlicher Genehmigung der MPA Universitét Stuttgart zulassig.
Die MPA Universitét Stuttgart ist ein durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes

Priiflaboratorium. Die Akkreditierung gilt fiir die in den Urkunden aufgefiihrten Priifverfahren.
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1 Aufgabenstellung

Sie beauftragten uns mit der Prifung des Gleitverhaltens eines Sportbodenbelages nach DIN V
18032-2 [1] sowie der Reibung nach DIN EN 14904 [2]. Dafiir erhielten wir zwei Eichenparkettpro-
be (Abmessung ca. 70 cm x 20 cm), die mit dem Produkt ,SolvSeal LT Export Extra“ behandelt

war.

Nach Angaben des Auftraggebers wurde das Produkt ,SolvSeal LT Export Extra“ in drei Schichten

mit je 100 ml/m? auf den Eichenparkettboden aufgetragen.

2 Durchgefiihrte Untersuchungen

Die Durchflihrung der Prifung des Gleitverhaltens erfolgte nach dem in der DIN V 18032-2 [1] und
die Ermittlung der Reibung nach dem in der DIN EN 14904 [2] beschriebenen Verfahren.

Bei diesen Prifungen handelt es sich um nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 (DAKkS-
Registriernummer D-PL-11027-04-02) akkreditierte Verfahren. Bei der Bewertung der Konformitat

wird die Messunsicherheit der Prifergebnisse nicht berlicksichtigt.
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3 Priifergebnisse

In der nachfolgenden Tabelle 1 sind die Messergebnisse des Gleitverhaltens zusammengefasst

und den Anforderungen der DIN V 18032-2 [1] gegenlibergestellt.
Die einzelnen Messwerte sind in Beilage 1 aus Tabelle 3 ersichtlich.

Tabelie 1: Messergebnisse nach DIN V 18032-2 [1] am Produkt Eichenparkettboden mit
»SolvSeal LT Export Extra“

Prifungen nach Messergebnisse Anforderungen nach
DIN V 18032-2 [1] min. max. DIN V 18032-2 [1]
Wert Wert
Gleitverhalten 0,55 0,57 min. 0,4; max. 0,6

In der nachfolgenden Tabelle 2 sind die Messergebnisse der Reibung zusammengefasst und den

Anforderungen der DIN EN 14904 [2] gegeniibergestelit.
Die einzelnen Messwerte sind in Beilage 1 aus Tabelle 4 ersichtlich.

Tabelle 2: Messergebnisse nach DIN EN 14904 [2] am Produkt Eichenparkettboden mit
»SolvSeal LT Export Extra“

Priifungen nach Messergebnisse Anforderungen nach
DIN EN 14090 [2] DIN EN 14904 [2]
80-110
Reibung 106 Max. Abweichung | (Abweichung der Einzelwerte
(EN 13036-4) +2/-2 max. +/- 4 Einheiten vom
Mittelwert)

Die Anforderungen der DIN V 18032-2 [1] an das Gleitverhalten sowie der DIN EN 14904 [2] an die
Reibung wurden von der gepriiften Probe Eichenparkettboden mit ,,SolvSeal LT Export Extra“

erfullt.
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Tabelle 3: Einzelmesswerte des Gleitverhaltens geméaR DIN V 18032-2 [1]

Priifstelle Nr. Gleitreibungsbeiwert
1 0,55
2 0,56
3 0,55
4 0,57
5 0,55

Tabelle 4: Einzelmesswerte der Reibung gemaR DIN EN 14904 [2]

Reibung (Pendelwert)
Messpunkt
langs quer
1 108 104
2 106 105
3 107 105
4 108 105
5 108 106
langs/quer & 107 105
Gesamt @ 106




