AQUASEAL

) Die Premium-Parkettversiegelung
bewdhrt, universell, anwenderfreundlich

Neu & Unsichtbar:

Mit NATURALWHITE und ROYALMATT
die Rohholzoptik erhalten!
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Parkedd will das Beste!




AQUASEAL 2KPU die Premium-Qualitat
bewdhrt, universell, anwenderfreundlich

In der wasserbasierten Premiumklasse ist AQUASEAL 2KPU
das besonders anwenderfreundliche Produkt mit vielseitiger
Einsetzbarkeit. AQUASEAL 2KPU ist flir den Einsatz im stark
strapazierten Bereich konzipiert und setzt bei allen Eigen-
schaften herausragende Mafstdbe.

AQUASEAL 2KPU Parkettsiegel ist besonders stark im Voll-
aufbau und steht in den Glanzgraden NATURALWHITE, ROYAL-
MATT, MATT, HALBMATT und GLANZEND zur Verfligung.

Speziell fur die Anwendung auf Sportboden ist in matt und
halbmatt AQUASEAL 2KPU SPORT erhdltlich. Die Eignung wird
durch Priifzeugnisse nach DIN 18032-2 und O-Norm B 2608
OISS-Richtlinie 1990 nachgewiesen. Fiir beide Produkte bieten
wir unsere abgestimmte AQUASEAL 2KPU SPIELFELDMARKIE-
RUNGSFARBE an.

Anwendung/Verarbeitung

Der Stammsiegel wird im Mischungsverhdltnis 10 Teile Siegel
plus 1 Teil Harter gemischt. Das praktische Kombi-Gebinde mit
5 Liter Siegel plus 500 ml Hdarter erleichtert Mischung, Trans-
port und Lagerung. Durch die Skaleneinteilung beim Kanister
und beim Hartergebinde ist das Ansetzen von kleineren Men-
gen fur den Anwender einfach.

Chemikalientest

Chemikalientest: AQUASEAL  UNO Polyurethan
(Auszug) 2KPU l6semittelhaltig
Medium 2h 16h | 2h 16h
Alkohol 96 %ig 1 3 1 3

dest. Wasser 1 1 1 1
Zitronensdure 1 1 1 1
Essigsdure 10%ig 1 1 1 1

Speiseol 1 1 1 1

schw. Johannisbeersaft | 1 1 1 1

Kaffee 1 1 1 1

Definition der Bestdindigkeitsgrade:

Note 1: sehr gut - keinerlei Verdnderungen erkennbar

Note 2: gut - Randbildung sicht- und entfernbar, keine Fle-
ckenbildung oder Schadigung

Note 3: befriedigend - Randbildung sichtbar, keine Flecken-
bildung oder Schadigung

Note 4-6: ausreichend bis ungeniigend - nicht entfernbare
Flecken, Aufquellungen, Schadigungen des Filmes

Bitte beachten Sie zu allen Produkten unsere aktuellen Technischen

Bereits durch einfaches, aber intensives Schutteln der Mi-
schung wird der Wassersiegel einsatzbereit. Das ldstige Ein-
rihren des Hdarters mit einem Mixgerdt (z.B. Bohrmaschine
mit Quirl) ist nicht erforderlich; ein wichtiger Vorteil. Die ferti-
ge Mischung kann bei 23°C / 50% rel. Luftfeuchtigkeit ca. 2
Stunden verarbeitet werden.

Beim Einsatz auf Boden, bei denen eine Reduzierung der
Seitenverleimung gewtnscht wird, kdnnen Sie AQUASEAL
2KPU Parkettsiegel problemlos mit unserer Grundierung
z.B. AQUASEAL FLEXPRIMER / AQUASEAL EXOBLOC als erste
Schicht kombinieren.

Technische Eigenschaften

AQUASEAL 2KPU hat bei den umfassenden Tests z.B. nach
Taber Abraser beste Ergebnisse erzielt und kann somit als
Parkettsiegel mit besten Verschleikeigenschaften bezeich-
net werden. Die Absatzstrichempfindlichkeit erreicht eben-
falls hochste Werte. AQUASEAL 2KPU wurde in Anlehnung an
die DIN EN 12 720 einem Chemikalientest unterzogen. Nach
16 Stunden Einwirkzeit zeigt sich auch hier die Uberlegenheit
dieses 2K-Systems!

Anwendung

- Schnelle Nutzung und Belastbarkeit nach nur 24
Stunden nach der letzten Schicht

« Mischungsverhdltnis: 10 : 1 mit AQUASEAL 2KPU HARTER
- Topfzeit: 120 Minuten
» Schleifbarkeit: nach ca. 3-4 Stunden

» Grundierung: z.B. AQUASEAL FLEXPRIMER / AQUASEAL EXOBLOC
- Verbrauch je Schicht: ca. 100 ml/m? bzw. 10 m?/L

- Glanzgrad: NATURALWHITE, ROYALMATT, MATT, HALBMATT,
GLANZEND

- Beanspruchungsklasse: 3 = stark (z.B. offentliche Gebdude)

Durch die Kombination von Spitzenrohstoffen steht Ihnen ein
Wassersiegel zur Verfigung, der im Vergleich zu anderen
bekannten Wassersiegel-Systemen einen optimalen Mix an
Bestandigkeiten aufweist und somit zur hochsten Qualitdts-
klasse unserer bewdhrten AQUASEAL Produktfamilie gehort.

Merkblatter und Sicherheitsdatenbldtter. Diese erhalten Sie online unter
www.berger-seidle.de, oder alternativ samt Probelieferung und Angebot bei:
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Parkedt will das Beste!

Berger-Seidle GmbH
Parkettlacke « Klebstoffe « Bauchemie L (\

Maybachstr. 2 « 67269 Grlnstadt / Weinstrake

100

www.berger-seidle.de « info@berger-seidle.de
Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12 « Fax: +49 (0) 63 59/ 80 05-55 s

Top-Innovator
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